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GRND-IEP ZSN GY
ワイヤードイヤホン

リケーブルとは
・他のケーブル（別売）に付け替えることができます。
・イヤホン本体とケーブルの組み合わせを変えて、音質を変化させられます。
・ケーブルが断線してしまった場合などリペアできます。
※市販のケーブルをご購入の際は、本商品に対応した製品を選ぶ必要があり
ますのでご注意ください。

ケーブル長

約1.2m

L型プラグ
ケーブルが着脱できる
リケーブルイヤホン ドライバー搭載

10mm
カナル型

商品特性
●ダイナミック型・バランスドアーマチュア型の二つの
　ドライバーユニットを搭載
●３N（99.97%）無酸素銅線ケーブルを使用
●マイク付きリモコンで電話の応答や音楽操作が可能

商品仕様

イヤホンタイプ カナル型

コード長 約1.2ｍ

コネクタ形状 2Pin

プラグ形状 ４極プラグ対応
 Ｌ型φ3.5mmステレオミニプラグ

ケーブル材質 3N無酸素銅線

イヤホン本体質量 約27ｇ

使用温度範囲/湿度範囲 5～35℃/30～60％

ヘッドホン部

型式 ハイブリッド型

ドライバー数（片耳） 2

ドライバー φ10mm

音圧感度 104dB

インピーダンス 24Ω

再生周波数帯域 20Hz～40kHz

マイクロホン部

マイク感度 ー42dB

機能一覧

ハンズフリー通話 可能

操作方法 リモコン式

音声アシスタント Googleアシスタント／Siri

その他（付属品）

イヤーキャップ（Ｓ/Ｍ/Ｌ）
※Ｍサイズはイヤホンに装着されています。

取扱説明書兼保証書（保証期間：６ヶ月）

商品仕様や材質は予告なく変更する場合がございます。

２つのドライバーを搭載したハイブリッドドライバー。
パワフルかつ繊細でクリアなサウンド。
２つのドライバーを搭載したハイブリッドドライバー。
パワフルかつ繊細でクリアなサウンド。

バランスドアーマチュアドライバー

ダイナミックドライバー

ハイブリッドドライバー


